Hydranten-Oberteil H8370

Ausfiihrung

o Flansch: Kompatibel mit allen Hydranten-

Unterteilen
e 1 Storzanschluss 75

o Fundamentring 2-teilig aus Glasfaser-

verstarktem Kunststoff, UV-bestandig

o Hydranten Nummernschild mit Daten
elektronisch auslesbar (Nr. N728)

o Sollbruchschrauben und Dichtung
inklusiv

Achtung

o Storzdeckel mit Wasserbezugs-
Alarmfunktion erhaltlich

DN
8370000000 100
8370000010 100
8370000020 100
8370000030 100
8370000040 100
8370000100 100
8370000110 100
8370000120 100
8370000130 100
8370000140 100

Eigenschaften

Digital

nein
nein
nein
nein
nein
ja
ja
ja
ja
ja

Einfache Montage

Drehbar / Ausrichtbar mit Langlcher im

Flansch

Fundamentring 2-teilig, fur einfache

Montage

INOX Uberschnitt-Technologie
Korrosionsgeschitzt

Blendeneinbau optional méglich
Jede RAL-Farbe auf Wunsch lieferbar

(cm)
73,2
73,2
73,2
73,2
73,2
73,2
73,2
73,2
73,2
73,2

Farbe

Anthrazit
Silber
Rubinrot
Saphirblau
Signalgelb
Anthrazit
Silber
Rubinrot
Saphirblau
Signalgelb

hawle

8370

Werkstoff

e Spharoguss GJS 400-15
o Bewadhrte Epoxy-Beschichtung
o Polyester-Beschichtung mit UV-

Bestandigkeit
Gewicht NPK-Nr.
(kg) 412
26.000 851112
26.000 851112
26.000 851112
26.000 851112
26.000 851112
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
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